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Aktywacja karty

Przed aktywacjg karty i rejestracjg certyfikatu nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie

Z ptyty CD dotaczonej do zestawu.

Aby aktywowac karte niezbedne jest wykonanie nastepujacych krokow:

1. Nalezy wtozyc karte do czytnika:

Zdjecie 1. Czytnik SCR 3310 ( po lewej), czytnik CLOUD 2700 (po prawej).
Do obu czytnikéw karte wsuwamy do srodka.
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Zdjecie 2. Czytnik Omnikey Cardman 6121. Karte wsuwamy do $rodka.

2. Nastepnie nalezy uruchomic¢ program Menedzer komponentu technicznego. Skrot
do programu znajduje sie na Pulpicie lub w menu "Start" (Zdjecie 31 4):

Zdjecie 3.
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Zdjecie 4.

3. Z poziomu Menedzera komponentu technicznego nalezy klikna¢ na "Komponent
techniczny”, i zaznaczy¢ opcje QESv2 (Zdjecie 5). Nastepnie nalezy wybrac opcje

"Aktywuj":
Komponent Techniczry
E:@ SCM Microsystems Inc. SCR33x USE Smart Card Reader 0
ileat: X.509
Status
IStantokena rieaktywowany | I Alctywu I
Status PIN Status PUK
Certyfilkat kwalifilkowary
Padmiot |
Wiudawca |
woadn | e )
Zarzadzanie tokenem
Zmieri PIN | [ Odblokuj [ Zniszcz |
[ ok ][ Pomoc |
Zdjecie 5.

Uwaga: Aktywacja karty jest mozliwa tylko gdy ,Stan tokena" = ,Nieaktywowany".
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4. Po uchomieniu okna Atywacji Komponentu Technicznego nalezy zapoznac sie
z komunikatem i wybrac¢ ,Dalej":
g Aktywagja Komponentu Technicznego @‘

Aktywacja ~
Ten kreator pozwala na aktywacje Komponentu Technicznego L X
¢0

Aktywaca Komponentu Technicznego jest procesem nieodwracalnym!
Zapozna] sie z Podrecznikiem Uzykownika aby uniknad watpliwosd lub
pomyfek.

\Wigcej informadji o Komponencie Technicznym dostepnych jest w Podreczniku
Uzytkownika. Jest on dostepny za pomoca przycisku "Pomoc”™ w dowolnej aplikacii
wechodzacej w skiad CryptoCard Suite,

U
|; <wsteez | Dalej> | [ anu | [ Pomoc

Zdjecie 6.
5. W kolejnym oknie zostang wyswietlone trzy pola, patrzac od gory nalezy podac:

a. w polu ,PIN" nalezy wpisa¢ PIN transportowy, ktory znajduje sie
w bezpiecznej kopercie dotgczonej do zestawu,

b. w polach ,Nowy PIN" i ,Potwierdz” nalezy wprowadzi¢ nowy PIN
wymyslony przez uzytkownika (subskrybenta), musi on posiadac od 6 do 8
znakow; mogga to byc litery lub cyfry; nie zaleca sie wpisywania znakow
specjalnych lub polskich liter; wielkos¢ liter ma znaczenie,

C. prawidtowe wypetnienie pdl (wpisano taki sam kod w polach ,Nowy PIN"
i ,Potwierdz”) zostanie zasygnalizowane zielonym podswietleniem pola.

Po uzupetnieniu opisanych pol nalezy klikna¢ na przycisk "Dalej" (patrz zrzut
ekranu nr 5)

g Aktywacja Komponentu Technicznego ﬁ
PIN transportowy )
Aktywacja tokena kwalifikowanego L X )
c89

pin [T
===

Mowy PIN

potwierd? | ]

t Wprowadz PIN transportowy z otrzymanej koperty oraz jego nowa wartost w
celu aktywadi tokena.

[<ster1 ]I Dalgj = I[ Anuluj ] | Pomoc ]

Zdjecie 7.

Uwaga: W otrzymanej kopercie znajduje sie rowniez kod PUK, stuzacy do
odblokowania karty, zablokowanej niewtasciwym kodem PIN. Kodu PUK nie mozna
zmieni¢. KIR nie przechowuje kopii nadanych kodow, dlatego tez zaleca sie

niewyrzucanie koperty bez wczesniejszego zabezpieczenia kodu PUK.
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Jezeli operacja aktywacji karty zostata przeprowadzona prawidtowo, zostanie
wyswietlona informacja jak na Zdjeciu 8. W celu zakonczenia aktywacji i powrotu

do gtownego okna programu nalezy klikna¢ na przycisk ,Zakoncz".

B
& Aktywacja Komponentu Technicznego ﬁ

Aktywacja "
Aktywacja Komponentu Technicznego zakoriczona sukcesem [ X
ced

Gratulacje! Komponent Techniczny jest teraz aktywowany i gotowy do
pracy.

(l'l’iECE.J iﬁfﬁrma:ﬁi ] I‘(o‘mponenii‘a‘Te&mi‘cmym dbsbapny& Jéét w %draaﬁ.\.h.l
Uzytkownika. Jest on dostepny za pomoca przydsku "Pomoc” w dowolne] aplikacji
wehodzacej w skiad CryptoCard Suite.

[ <Wisteez | ZakoRcz I[ Anuluj ] l Fomoc

Zdjecie 8.

Uwaga: Jezeli karta, ktérg Panstwo otrzymali jest aktywna lub niemozliwe jest jej
aktywowanie, prosimy o kontakt Biurem Obstugi Klienta, tel. 801 500 207 lub
(22) 545 55 55, e-mail: bok@kir.pl

Rejestracja certyfikatu w systemie:

W programie Menedzer CryptoCard Suite (skrot do programu znajduje sie na
Pulpicie badz w Programach w tej samej zaktadce co Komponent Techniczny)
nalezy wybra¢ zaktadke "Narzedzia" i uruchomi¢ opcje "Dodatkowe narzedzia"
(patrz Zdjecie 9):

[ Menedzer CryptoCard Suite 1_ @‘

| Ogélne | Karty elektronicane | Maredzia | Karfiguracia |
Asystent

Pozwala skontrolowad czy wszystkie sktadniki systemu operacyjnego i
@ oprogramowania CryptoCard Suite funkcjonuig poprawnie

Menedzer certyfikatdw

% Sluzy do zarzadzania certyfikatami w systemie operacyjrym.
=

i

Uruchom

Dodatkowe narzedzia

otrzymanego ceryfikatu na karcie elektroniczne] i w systemie

operacyjrym.
i

% Pozwalsjg na stworzenie wniosku o certyfikat orsz zainstalowanie

Zdjecie 9.
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2. Nastepnie nalezy w nowym oknie zaznaczy¢ "Rejestracja certyfikatu
wsystemie” i klikng¢ "Dalej":

L T Bl
ﬁ CryptoCard Suite: Dodatkowe narzedzia MI
— |
Wybdr asystenta 4
Wbierz rodzaj asystenta, ktdry ma byé uruchomiony. E ml
() Wniosek o certyfikacje
[ (71 Wiosek o receryfikacie
L () Importu certyfikatu lub klucza pywatnego

| @ Rejestracia certyfikatu w systemie |

Informacja o asystencie:

[Ten asystent pozwala Ci zarejestrowaé w systemis operacyjrym certyfikat znajdujacy
isie na karcie elektroniczne]. Jest to potrzebne dla aplikacii takich jak Outlook, Outlook:
|Express, Intemet Bxplorer.

< Wstecz [ Dalej > l[ Anuluj ] [ Pomoc ]

[ —— — 4

Zdjecie 10.

3. W kolejnym oknie nalezy zaznaczyc¢ opcje "QESv2" i klikng¢ "Dalej":

ﬁ CrypteCard Suite: Dodatkowe narzedzia %1
Wrybierz dostepna karte elektronicang E [ |
Wybierz karte elektroniczna

I

B;,a SCM Microsystems Inc. SCR33x USE Smart Card Reader 0
A PKI Token 1
PKI Token 2
PK| Token 3
’ < Watecz [ Dalgj = ] [ Anuluj ‘ [ Pomoc

Zdjecie 11.

4. W nastepnym oknie program wyswietli informacje o certyfikacie. Nalezy
zaznaczyc ten certyfikat i klikng¢ "Dalej" (patrz Zdjecie 12):
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ﬁ CryptoCard Suite: Dodatkowe narzedzia M
Import certyfikatu
Ten asystent pozwala ci zargjestrowad ceryfikat X 509 w systemie E n-nrl
aperacyjrym.
Wybrany ceryfilat:
[ Wydany dia Wydany przez Wazny od Wainy do I

COPE SZAFIR - Kwalificowany 2015.06.09. 13:00.00 2016.06.09

Ll i | 2

[(Wsteczl Dalej = l[ Anuly ][ Pamoc ]
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Zdjecie 12.

5. Nalezy podac¢ "Przyjazng nazwe". Jest to dowolna nazwa, pod ktérg certyfikat
bedzie widoczny w systemie. Nie jest to hasto. Po podaniu "Przyjaznej nazwy"
nalezy klikng¢ na "Zakoncz". Magazyn certyfikatow ("Osobisty") nalezy pozostawic

bez zmian.
@ CryptoCard Suite: Dodatkowe narzedzia
Whniosek o recentyfikacie
Ten asystent pozwala ci zarsjestrowad ceryfikat X 509 w systemie E """i
operacyjmym.
Zarejestryj certyfikat w systemie operacyimym
Przyjazna nazwa: IDoonna nazwa I
Magazyn certyfikatow: ’Osobisty v]
Modut CSP |CryptoTech CSP -
I
|
[ < Wstecz I Zakoricz I ’ Anulyj ] [ Pomoc
Zdjecie 13.

Program poinformuje uzytkownika, ze "Certyfikat zostat pomysinie zainstalowany".

W przypadku aplikacji ,Ptatnik” nalezy dodatkowo dokona¢ konfiguracji certyfikatu

w tym programie.
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